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Design. Dauerhaft dicht.

Z-Profil Typ ZR und ZL Z-Profil Typ ZRX und ZLX

mit zusatzlich integrierten
Schwallschutz

Dekorblende passend zu
Typ ZR und Typ ZL

Die neuen, eleganten Z-Profile aus Edelstahl V2 sind die innovative L6sung zur zuverlassigen Abdichtung der
Seitenflachen bodengleicher Duschen. Mit ihrer Ausrichtung auf ein Gefalle von 2% oder 1,5% sorgen sie fur
sicheren Abfluss und verhindern gleichzeitig und dauerhaft Abdichtungsprobleme in den Ecken. Mit der zum
Z-Profil Typ ZR passenden Edelstahl-Dekorblende kénnen zusatzlich die Schnittkanten der Fliesen verblendet
werden. Obwohl fast unsichtbar, kann sich das Ergebnis sehen lassen.

Die innovative Kombination von Wand- und Bodenanschluss mit breiten Flanschflachen vereinfacht die
Abdichtungarbeiten in erheblichem Masse. Die Profile sind leicht zu verbauen, reduzieren den Aufwand beim
Abziehen des Estrichs und machen aufwendige Gefalleschnitte an den Bodenfliesen uberflissig. Schon nach
kurzer Zeit sieht die bodengleiche Dusche blendend aus und halt dauerhaft dicht.

Einbau-Skizze Z-Profile und Dekorblende

Z-Profil
Typ ZR, ZL, ZRX u. ZLX

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

_ Fliese

_ «—— Estrich

Fliesenkleber Stopfschnur (vorzugsweise Schnellestrich) Tl PP:
Montagekleber
auf PU- oder Polymer-Basis - Einbau deS Z—Profils
Z-Profil ,nass-in-nass'!

~ Randdammstreifen

Epoxidharzestrich/Schnell-Estrich Mortel |
I - 'Sopro No. 1 Flexkleber’
grosszugig auf der
Unterkannte des
Flansches auftragen.

Dekorblende
zu Z-Profil Typ ZR und ZL

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Fliese
Fliesenkleber

=—— Estrich
. (vorzugsweise Schnellestrich)

Elastische Fuge

Fliesenkleber Stopfschnur

— Montagekleber
- auf PU- oder Polymer-Basis

Z-Profil

Epoxidharzestrich/Schnell-Estrich Moértel | Randdammstreifen

- 'Sopro M5 Schnell
Estrich Mortel
(CT-C40-Fo6)’
ab 5 cm Einbauhdhe
oder
bei einer Einbauhdhe
unter 5 cm: Epoxidharz-
estrich einbringen.
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Und so wird es eingebaut!

VORAB

Tragfahigkeit, Ebenheit und Restfeuch-
tewert des Untergrunds vor dem Einbau
Uberprifen!

(Restfeuchtewert max. 2% bei Zemente-
strich, 0,5% bei Anhydritestrich)

1. Putzan der Wand im Bereich der
Dusche abspitzen und Vertiefung
(ca. 3 mm) im Bereich des Estrichs
abflexen.

2. Setzen des Randddmmstreifens

SCHRITT 1

Bei Bedarf das Z-Profil ZR ablangen.
(Das Profil ZRX hat eine vorgegebene Lange)

- Das Z-Profil auf der Riickseite (Klebeflache) vollflachig reinigen
und entfetten.

- Auf der aufliegenden Flache vollflachig Montagekleber
auftragen und das Z-Profil einpassen (Bei Bedarf kann das Profil
zusatzlich mittels Schrauben arretiert werden).

- Estrich im Bereich der Duschflache erstellen.

SCHRITT 2

Vor der Abdichtung die Schrauben der Arretierung entfernen!
- Z-Profil auf der Oberflache vollflachig reinigen und entfetten.
- Abdichtungs- und Entkopplungsbahn aufbringen.

- Fliesen mit passendem Fliesenkleber verlegen.

Optional: Dekorblende mittels Montagekleber anbringen

SCHRITT3

Die Fliesenverlegung kann nun auch auf der Duschflache fertig
gestellt werden.
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-
Z-Profil Z-Profil _
Anschlag links Anschlag rechts Gefalle <
1,6 oder 2%
I 6,5 mm
Gefalle 1,5 % Gefalle 2,0 %
Lange (cm) Artikelnummer Artikelnummer
Z-Profil Typ ZR
1 ZR-15-01 ZR-20-01
Anschlag rechts - 00cm >0 00
(bis 2u 20 om abléngbar) \ 120 cm ZR-15-02 ZR-20-02
= 150 cm ZR-15-03 ZR-20-03
Dekorprofil passend zu 100 cm DR-15-01 DR-20-01
Typ ZR
Anschlag rechts 120 cm DR-15-02 DR-20-02
(bis zu 20 om ablangbar) 150 cm DR-15-03 DR-20-03
Z-Profil Typ ZL
1 ZL-15-01 ZL-20-01
Anschlag links ’ 00 em >0 00
(bis zu 20 cm abléngbar) / 120cm 21502 #2002
: 150 cm ZL-15-03 ZL-20-03
Dekorprofil passend zu 100 cm DL-15-01 DL-20-01
Typ ZL
Anschlag links 120 om DL-15-02 DL-20-02
(bis zu 20 om ablangbar) 150 cm DL-15-03 DL-20-03
Z-Profil Typ ZRX
Anschlag rechts - Fertigung auf Anfrage
(mit Absatz fiir \ Lénge max. 165 cm
Schwallwasser) T
Z-Profil Typ ZLX
Anschlag links : = Fertigung auf Anfrage
) ) mit Schwallschutz -
(mit Absatz fiir (Vertiefung am Anfang der Lange max. 165 cm
Schwallwasser) . Duschflache) von 6,5 mm

Auf Wunsch fertigen wir auch millimetergenaue Massanfertigungen.
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